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1) A termék egyedi azonosító kódja:              PLANICRETE  

2) Felhasználás céljai:  Műgyanta bázisú, építőipari polimer diszperzió. Alkalmazható 

rugalmas, kis vízfelvételű cementhabarcsok készítéséhez.    

 

3) Gyártó: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it 

4) Az AVCP-rendszerek: 3. rendszer  

5) Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):  A-59/2015    

6) Bejelentett szerv: A Nemzeti Műszaki Értékelést az ÉMI Kft, (kijelölési szám: 1415), 
bocsátotta ki, a gyártó által vett minta vizsgálata alapján. 

7) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:  

 

Alapvető jellemzők Teljesítmények 

Megszilárdult habarcs tűzvédelmi osztálya: 

Megszilárdult habarcs kapilláris vízfelvétele:                                                            

       90 perces: 

        

       24 órás: 

 

Vízbehatolás 24 óra után: 

 

Megszilárdult habarcs tapadószilárdsága 
betonfelületen: 

 

  

A1 

 

0,09 kg.m-2.min-0,5 (59 %-kal kevesebb,  

mint a referenciahabarcs értéke) 

3,84 kg/m2 (55 %-kal kevesebb,  

mint a referenciahabarcs értéke) 

25,4 mm (58 %-kal kevesebb,  

mint a referenciahabarcs értéke) 

                                                               
2,1 N/mm2 (37 %-kal nagyobb,  

mint a referenciahabarcs értéke) 

  

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek. 

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a 
fent azonosított gyártó felelőssége mellett.  

Aláíró személy: Kopacz Tamás – Minőségirányítási vezető 

                                                                                                 

Budaörs, 2015.07.02.                                                                      Kopacz Tamás 


